






Sicherheitslichtgitter

220

Sicherheitslichtgitter
A

na
lo

g-
se

ns
or

en
O

pt
oe

le
kt

ro
ni

sc
he

 
S

en
so

re
n

In
du

kt
iv

-
se

ns
or

en
D

ru
ck

-
se

ns
or

en
S

ic
h

er
h

ei
ts

- 
lic

h
tg

it
te

r
La

se
r

M
ar

ke
r

SF4B

SicherheitslichtgitterSicherheitslichtgitter

Funktionsbeschreibung
Funktionsbeschreibung Anzeigenelemente

Sender Empfänger
A
B
C
D

Anzeige empfangener
 Lichtachsengruppen

Betriebsanzeige Ausgang [OSSD]

Anzeige aktiver NPN-Ausgang [NPN]

Anzeige Sendeleistung Lichtachsen [CTRL]

Anzeige Lichtunterbrechungsfunktion [HALT]

A
B
C
D

Anzeige 
empfangener
Lichtachsen-

gruppen 

A
B
C
D

Anzeige Betriebsstörung [FAULT]
Stabilitätsanzeige (Lichtintensität) [STB]

Anzeige aktiver PNP-Ausgang [PNP]

Anzeige Fehlercode

Einstellung Zusatzfunktionen [FUNCTION]

Anzeige Verriegelung [INTERLOCK]

R
EC

EP
TI

O
N

Anzeige empfangener
 Lichtachsengruppen

Betriebsanzeige Ausgang [OSSD]

Anzeige aktiver NPN-Ausgang [NPN]

Anzeige Betriebsstörung [FAULT]
Stabilitätsanzeige (Lichtintensität) [STB]

Anzeige aktiver PNP-Ausgang [PNP]

Anzeige Fehlercode

R
EC

EP
TI

O
N

Anzeige Beschreibung

Anzeige empfan-
gener Lichtachsen

[RECEPTION]

A

• max. 1 Lichtachse ist korrekt ausgerichtet: rotes Blinken
• rotes Aufleuchten: entsprechende Lichtachsengruppe ist korrekt ausgerichtet
• grünes Aufleuchten: Alle Achsen sind korrekt ausgerichtet, Ausgang ist EIN

B

C

D

Betriebsanzeige Aus-
gang [OSSD]

• rotes Aufleuchten: OSSD ist AUS
• grünes Aufleuchten: OSSD ist EIN

Stabilitätsanzeige

[STB]

• grünes Aufleuchten: empf. Lichtintensität > 130%
• AUS: empf. Lichtintensität zwischen 115 und 130%
• oranges Aufleuchten: unzureichende Lichtintensität ( zwischen 100% und 115%)
• AUS: Lichtstrahl unterbrochen

Fehler [FAULT] gelbes Aufleuchten: Betriebsstörung (intern oder extern)

Fehlercode Anzeige der Fehlerart (Details siehe Bedienungsanleitung)

Ausgang [PNP] oranges Aufleuchten: Transistorausgänge schalten „PNP“

Ausgang [NPN] oranges Aufleuchten: Transistorausgänge schalten „NPN“

Sendeleistung 

[CTRL]

• oranges Aufleuchten: Betrieb mit reduzierter Lichtintensität
• AUS: Betrieb mit normaler Lichtintensität

Lichtunterbrechung 
[HALT]

• oranges Aufleuchten: Sende-LED´s aus
• AUS: Sende-LED´s ein

Zusatzfunktionen

[FUNCTION]

• oranges Aufleuchten: aktive Blankingfunktion
• oranges Blinken: Handy-Controller ist angeschlossen

Wiederanlaufsperre

[INTERLOCK]

• gelbes Aufleuchten: Wiederanlaufsperre aktiv
• AUS: keine Wiederanlaufsperre

Hinweis:
• Der Schwellwert, bei dem die OSSD-Ausgänge zwischen AUS und EIN schalten liegt bei 100%.
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Abmessungen

F

E

D

5 5 534,2 34,2

A B C

G

H

F

E

D

A

G

H

B CC B A

F

E

D

A BC

D

E

F

Rückseitige Montage Seitliche Montage

EmpfängerSender EmpfängerSender

43 43
43 43

30

30

30

30

30

15 15

28

28 28 28

28

14
28
14

2827
2728

5,5 5,5

5,5 5,5 5,5 5,5

5

5,5 5,5
18 18

50

50

50

50 50

50

50

50

50 50

50

50

2 2 2 2

19 19
Kabel Kabel

Anzeige

42 42

18
30
18

Anzeige Anzeige Anzeige

Angaben in mm

Bemaßung mit Standardmontagewinkel MS-SFB-1

Artikel Nr. A B C D E F

SF4B-F23 SF4B-H12 SF4B-A6 230 270 286

SF4B-F31 SF4B-H16 SF4B-A8 310 350 366

SF4B-F39 SF4B-H20 SF4B-A10 390 430 446

SF4B-F47 SF4B-H24 SF4B-A12 470 510 526

SF4B-F55 SF4B-H28 SF4B-A14 550 590 606

SF4B-F63 SF4B-H32 SF4B-A16 630 670 686

SF4B-F71 SF4B-H36 SF4B-A18 710 750 766

SF4B-F79 SF4B-H40 SF4B-A20 790 830 846 390

SF4B-F95 SF4B-H48 SF4B-A24 950 990 1.006 470

SF4B-F111 SF4B-H56 SF4B-A28 1,110 1,150 1,166 550

SF4B-F127 SF4B-H64 SF4B-A32 1,270 1,310 1,326 418 842

SF4B-H72 SF4B-A36 1,430 1,470 1,486 472 948

SF4B-H80 SF4B-A40 1,590 1,630 1,646 525 1,055

SF4B-H88 SF4B-A44 1,750 1,790 1,806 433 870 1,308

SF4B-H96 SF4B-A48 1,910 1,950 1,966 473 950 1,428

Artikel Nr. G H

SF4B-F 10 5

SF4B-H 20 5

SF4B-A 40 15

Legende:
• „A“ entspricht der Schutzfeldhöhe / Bauhöhe
• „G“ steht für den Gitterabstand
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Abmessungen

21
26

J KAJK A

43 43
43 43

50 50 50 50

50

50

50

50

50 50 50

50 50

50 50

34 
34

42 42
28 28

28

25 25 25
21

2
19

2 2 2
34,2 34,219

19 19 19 19
14,5 14,5 14,5 14,5

38 38 38 38

15 15 3 3 3

5,5 5,5 5,5 5,5

5,55,5

5,5

5,5

30 3 3 3

26
21
26

21
26

N

M

L

JK A

G

H

N

M

L

J KA

50

N

M

L G

H

L

M

N

Kabel Kabel

Seitl iche MontageRückseit ige Montage

EmpfängerSender EmpfängerSender

An-
zeige

An-
zeige

An-
zeige

An-
zeige

30

30 33 33
14 14 25

30

28
3

3

2827 2728

Artikel Nr. A J K L M N

SF4B-F23 SF4B-H12 SF4B-A6 230 209 201

SF4B-F31 SF4B-H16 SF4B-A8 310 289 281

SF4B-F39 SF4B-H20 SF4B-A10 390 369 361

SF4B-F47 SF4B-H24 SF4B-A12 470 449 441

SF4B-F55 SF4B-H28 SF4B-A14 550 529 521

SF4B-F63 SF4B-H32 SF4B-A16 630 609 601

SF4B-F71 SF4B-H36 SF4B-A18 710 689 681

SF4B-F79 SF4B-H40 SF4B-A20 790 769 761 370

SF4B-F95 SF4B-H48 SF4B-A24 950 929 921 450

SF4B-F111 SF4B-H56 SF4B-A28 1,110 1,089 1,081 530

SF4B-F127 SF4B-H64 SF4B-A32 1,270 1,249 1,241 398 822

SF4B-H72 SF4B-A36 1,430 1,409 1,401 452 928

SF4B-H80 SF4B-A40 1,590 1,569 1,561 505 1,035

SF4B-H88 SF4B-A44 1,750 1,729 1,721 413 850 1,288

SF4B-H96 SF4B-A48 1,910 1,889 1,881 453 930 1,408

Artikel Nr. G H

SF4B-F 10 5

SF4B-H 20 5

SF4B-A 40 15

Bemaßung mit Montagewinkel MS-SFB-3 (Montage ohne Totzone)
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Montagewinkel, Standard Montagewinkel (Zwischenstücke)MS-SFB-1

MS-SFB-3

MS-SFB-2

M5

8,4

8,2

18

3

5

20

8

24,5

4-R2,8

R4,1

15

15

R8,5

R18,4

R16,6

60°
30°

33

2

2

15

43
55 55 28

2 10,5

22,2

13

41

52

13
8,3

9,5

8,5

R21,4

12,5

2

4-R2,8

4-R2,8

 

30°

M4 x 10

M4 x 12

M5 x 6

M5 x 14

12
37
40

2-R3,3 2-R4

2-M5

4-R2,84-R4

15 10,8

6,8

51
59,5
68

39

2-M5

2-R3
4,59

9,5

4

17,3

12

20

13
26

33
26

38

26

5,5

5,5

2
8,5

12
11,6

3-R1

Ø 5,5

5,5

5,5 5,5 

5,5 5,5

8,8

14,8
24,8

5,5

Material: Zink-Druckguss
Pro Set: 4 Montagewinkel und 4 M5 Inbusschrauben

3

5
9

9,5

8,4

59,5

Montagewinkel, gewinkelt

Gerade Montage

Distanzhülse

50

38

55

17

23

20

21

26

50 41,2 25

50

50
60

32

9

5,8

11

8,1

8,7

10,8

6,26,1

9,6

28

28

28

28
27,4

14 3

5,55,5

 

34

19

Material: Zink-Druckguss

Hinweis:
Die Anzahl der Montagewinkel im 
Lieferumfang differiert je nach Anzahl der 
Lichtachsen

Montagewinkel, ohne Totzone

Material: Zink-Druckguss
Pro Set: 4 Montagewinkel und 4 M5 Inbusschrauben

8,4

R3

MS-SFB-1 Montagewinkel, Standard MS-SFB-2 Montagewinkel (Zwischenstücke)

MS-SFB-3 Montagewinkel, ohne Totzone
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10

Klammer für DIN-Hutschiene

54,1

40

25

4

80
6,5

Anschluss
Empfänger

Anschluss
Sender

46

23

11,5
13

18

6

67

8

8

19,5

22 24,5 30,5

30

2-"10
2-"6

13,5

10

4

6,5
80

80,8

65 6,75

15

513

22,5

130

67,3

(         )100

48,8

36,5 36,5

130

135

6 

114

80

127

28

130

67,3

35

91,6

34,5

35

34,2

25,4

23

65
30

140

FUNCTION

CANCEL ENTER

Ø 6 Kabel, 0,5m

21

6,5

67,5

81,4

Klammer für DIN-Hutschiene

Abmessungen

Seite 224

SF-C11 Sicherheitsschaltgerät (optionales Zubehör) SF-C12 Sicherheitsschaltgerät (optionales Zubehör)

SF-C13 Sicherheitsschaltgerät (optionales Zubehör) SFB-HC Handy-Controller (optionales Zubehör)
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